
TDS af dato: 22.01.2009 

 

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  

og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 

 

RT-177 
Rustopløser 
 

 

Beskrivelse: RT-177 med smørende og penetrerende egenskaber til frigørelse af fastrustede møtrikker, bolte, ventiler,  

koblinger m.m.  

 

RT-177 anvendes indenfor alle industrier. De penetrerende egenskaber sikrer, at olien let trænger dybt ned i revner og hulrum 

således, at optimal og omgående virkning opnås. 

 

Egenskaber: 

• løsner rust, ir og anden korrosion 

• virker omgående 

• kraftigt penetrerende 

• ikke korroderende 

• syrefri 

 

Tekniske data:  

Varenr./indhold:  18715 500ml spray 8472 5 liter 

Vægt:  380g 

Farve:  Klar/transparent 

Drivmiddel:  Propan/butan 

Base:  Mineralsk olie 

Flammepunkt (konc.): >100°C 

Vægtfylde v/20°C : 0,73 g/cm
3
  0,813 g/cm

3
   

Vandopløselighed: Uopløselig 

VOC:  554 g/l 

Mal-kode (1993):  4-3 
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Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
e-mail: info@kema.dk 

www.kema.dk 


